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1 計算結果一覧表

項目 単位 橋軸方向 橋軸直角方向

上側 下側 せん断 上側 下側 せん断

断面力 曲げモーメント M kN・m -14876.11 2934.12 ――― ――― ――― ―――

せん断力 S kN ――― ――― -8316.36 ――― ――― ―――

断面諸元

有効幅 B mm 11700. 11700. 11700. ――― ――― ―――

部材高 h mm 1500. 1500. 1500. ――― ――― ―――

有効高 d mm 1390. 1350. 1390. ――― ――― ―――

使用鉄筋

引張鉄筋

径 - ピッチ D29-125ctc D16-250ctc ――― ――― ――― ―――

段数 1.0 段 1.0 段 ――― ――― ――― ―――

As mm2 52676.800 8142.600 ――― ――― ――― ―――

せん断補強鉄筋

径 - 本数 ――― ――― D13-21本 ――― ――― ―――

ピッチ ――― ――― 500ctc ――― ――― ―――

Aw mm2 ――― ――― 2660.700 ――― ――― ―――

曲げ
耐力照査

降伏モーメント My kN・m 23268.02 3668.73 ――― ――― ――― ―――

判定  (M≦My) OK OK ――― ――― ――― ―――

せん断
耐力照査

コンクリート負担せん断耐力 Sc kN ――― ――― 8447.89 ――― ――― ―――

せん断補強鉄筋負担せん断耐力 Ss kN ――― ――― 1819.92 ――― ――― ―――

せん断耐力 Ps kN ――― ――― 10267.80 ――― ――― ―――

判定  (S≦Ps) ――― ――― OK ――― ――― ―――

決定ケース

液状化地盤 液状化地盤 液状化地盤 ――― ――― ―――

タイプⅡ タイプⅡ タイプⅡ ――― ――― ―――

浮力無視 浮力無視 浮力無視 ――― ――― ―――

基部 基部 1/2h ――― ――― ―――

備考


